
吊装施工安全技术方案
一、工程概况

****地位于珠江三角洲平原地貌区，**市**区境内，起讫里程JDK058+219.05～JDK064+119.22，中心里程JDK61+164.94，桥长5891.77m。桥位处地势平坦，其中JDK058＋219.05～JDK058+464.79（0＃～8＃墩）为村镇居民住房密集区，JDK58+464.79～JDK59+209.05（8＃～31＃墩）为鱼塘区，JDK61+302.45～JDK61+400.68（94＃～97＃墩）为恩帝科技厂房，其余地区为农田、菜地、荒地。

本桥共184个墩，其中77#～80#墩为连续梁桥墩，其余均为A型矩形实体墩。最高墩高11m。除部分墩在鱼塘浅水中外，其余均为陆上墩，无深水墩。

二、编制目的

为加强本项目部所辖工程安全生产管理，保障工程建设中人身和财产安全，维护工程建设的正常秩序，不出现盲目蛮干的现象，实现“四无”、“一控制”、“一达标”。

三、编制依据

1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令70号）。

2、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）。

3、中华人民共和国铁道部《铁路工程施工安全技术规程》[TB10401.1-2003(J259-2003)和TB10401.2-2003(J260-2003)]。

4、国家其它有关安全生产管理的法律、法规、标准等强制性文件。

5、中铁二局股份工程有限公司及深圳中铁二局工程有限公司有关管理办法。

四、适用范围

新建铁路广珠城际轨道交通工程ZH-2标外海特大桥JDK058+219.05～JDK064+119.22管段内的桥梁承台、墩身、现浇连续梁的施工。

五、组织机构及职能

成立由党政领导、有关部门负责人组成的安全生产领导小组，全面领导负责安全管理工作。安全生产领导小组下设专职的安全质量部管理日常事务。负责安全生产管理的日常工作，对本单位安全生产负有监督、检查及管理责任，代表项目部行使安全生产日常管理和考核工作。

安全领导小组

组  长：**
副组长：*****
成  员：****
安全主任、专职安全员：***
兼职安全员：****
六、起重机操作规程：

1、起重机行驶和工作场地应保持平坦坚实，并与沟渠、基坑保持安全距离。 
2、起重机启动前重点检查以下项目： 

（1）各安全保护装置和指示仪表齐全完好。 

（2）钢丝绳及连接部位符合规定。 

（3）燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足。 

（4）各连接件无松动 

（5）轮胎气压符合规定。 

3、起重机启动前，应将各操纵杆放在空档位置，手制动器应锁死，并应按照发动机的安全操作规程进行操作。 

4、启动后，应怠速运转，观察各仪表指示值，运转正常后接合液压泵，待压力达到规定值，油温超过30 ℃时，方可开始作业。 

5、作业前，应伸出全部支腿，并在撑脚板下垫方木，调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1／1000（水准泡居中）。支腿有定位销的必须插上。底盘为弹性悬挂的起重机，放支腿前应先收紧稳定器。 

6、作业中严禁扳动支腿操纵阀。调整支腿必须在无载荷的情况下进行，并将起重臂转至正前或正后方方可进行调整。 

7、起重臂伸缩时，应按规定程序进行，在伸臂的同时应相应下降吊钩。当限制器发出警报时，应立即停止伸臂。起重臂缩回时，仰角不宜太小。 

8、伸出起重臂后，出现前节臂杆的长度大于后节臂杆的长度时，必须进行调整，消除不正常情况后，方可进行作业。 

9、起重臂伸出后，或主副壁全部伸出后，变幅不得小于各长度所规定的仰角。 

10、汽车式起重机起吊作业时，汽车驾驶室内不得有人，重物不得超越驾驶室上方，且不得在车的前方起吊。 

11、采用自由（重力）下降时，载荷不得超过该工况下额定起重量的20％，并应使重物有控制的下降，下降停止前应逐渐减速，不得使用紧急制动。 

12、起吊重物达到额定起重量的50％及以上时，应是用低速挡。 

13、作业中发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时，应立即使重物下降落在安全的地方，下降中严禁制动。 

14、重物在空中需要较长时间停留时，应将起升卷筒纸动锁住，操作人员不得离开驾驶室。 

15、起吊重物达到额定起重量的90％以上时，严禁同时进行两个及以上的操作动作。 

16、起重机带载回转时，操作应平稳，避免急剧回转或停止，换向应在停稳后进行。 

17、当轮胎式起重机带载行走时，道路必须平坦坚实，载荷必须符合出厂规定，重物离地面不得超过500mm，并应拴好拉绳，缓慢行驶。 

18、作业后，应将起重臂全部缩回放在支架上，再收回支腿。吊钩应用专用钢丝绳挂牢；应将车架尾部两撑杆分别撑在尾部下方的支座内，并用螺母固定；应将防止机身旋转的销式制动器插入销孔，并将取力器手柄放在脱开位置，最后锁住起重机操纵室门。 

19、行驶前，应检查并确认各支腿的收存无松动，轮胎气压符合规定。行驶时水温应在80～90℃范围内，水温未达到80℃时，不得高速行驶。 

20、行驶时应保持中速，不得紧急制动，过铁道口或起伏路面时应减速，下坡时严禁空档滑行，倒车时，应有人监护。 

21、行驶时，严禁人员在底盘走台上站立或蹲坐并不得堆放物 

七、安全技术措施 

1、 一般规定

（1）进入施工现场作业前，必须经项目部安全员安全培训合格后，方可进入施工现场从事作业；

（2）所有员工进入现场必须戴安全帽，着工作服、穿工作鞋，佩戴胸卡方可进入施工现场。进行高空作业时，必须系安全带，安全带必须是双绳的；

（3）使用电动工具时要先检查作业环境，严防飞溅伤人、机械伤人，进行气割和打磨砂轮时必须戴防护眼镜；

（4）所有员工上班前不准饮酒；现场工作中不准抽烟；

（5）现场施工要做到“工完料尽场地清”，经常保持现场干净整洁 ;

2、构件吊装安全控制要点

（1）所有参与吊装作业的员工进行施工技术交底，让所有员工熟悉，掌握本方案；

（2）所有进入施工现场的机索具必须经过严格、认真的清洗检查，对不合格者或达到报废标准的必须及时清理出现场，所有的型材必须具备材料供应商出具材质证明，必要时，对于吊装门架的梁、柱等主要承力杆件，须进行化学成份分析；所有吊装设备在使用期间必须检查，并依照 BP 的规定，予以色标标识。

（3）使用汽车起重机进行吊装作业时，吊车的作业状态必须满足吊装工件的载荷要求，吊车支腿支撑地面须坚实平整，回转区域内严禁作业与站人，特别指出，在本工地作业的吊车必须配备工作荷载显示器；

（4）正式吊装前，应进行试吊，在试吊时，应派人对所有的吊装系统进行检查，确认一切情况正常后，方可进行正式吊装

（5）在风力大于等于 5 级或雷、雨天气时严禁进行吊装作业；

（6）吊装时，吊装作业指挥应与机械操作手统一旗语，指挥时，哨声洪亮，旗语清淅有力，在吊装操作过程中，只允许一个人向吊车操作手发出吊装作业指令；
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