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塔式起重机搭拆施工方案

一、工程概况

本工程建筑主体为一栋地下一层，地上二十八层的住宅楼，总建筑面积23300平方米；建筑高度84.55m，钢筋混凝土框剪结构。塔吊位于建筑物以北。
二、QTZ5510塔机基本技术参数

1、额定起重力矩  400KN.M

2、最大额定起重量   4t

3、有效工作幅度   47m

4、最大幅度额定起重量  0.8t

5、有效起升高度  30m

6、起升速度  65.1/32.6/13m/min 31.9/15.9/6.4m/min

7、变幅速度  38.6/25.2m/min

8、回转速度  0.6min

三、方案编制依据国家标准

GB/9462塔式起重机搭拆技术条件；

GB/5144塔式起重机安全规程； 

GB6067起重机机械安全规程；

GB5082起重吊运指挥信号；

GB5972起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范

四、基础施工

塔机的现场定位由机械用方会同厂方技术人员根据现场实际施工需要和塔机的安装实用规范规定，方便塔机进出场及安装拆卸。

本塔机采用钢筋混凝土固定基础，根据地质报告，地质承载力大于2kg/平方厘米及塔机基础施工图施工，能满足塔机基础设计要求（技术要求见基础图）

五、施工队伍和设备选用

1、施工人员组织情况：本工程由　　　　　　　　　　安装队安装，施工技术负责人　　　。电工1人，起重工1人，钳工1人，电焊工1人，信号工1人，司索工1人，司机1人，共7人。

2、设备选用：（见下表）

	设备名称
	型号
	单位
	数量

	汽车吊
	QY25
	辆
	1

	经纬仪
	DJ-2
	台
	1

	水准仪
	SD32
	台
	1

	绝缘电阻表
	ZC25-3
	台
	1

	接地电阻仪
	ZC-8
	台
	1

	万用表
	TY360
	台
	1


六、安装程序

1、主要施工方法及工作要求：

（1）安装前准备，清点零部件，做好清点手续。

（2）工地调查。

（3）基础复查：水准仪测出水平误差，钢卷尽量出地脚螺栓位置误差。

2、底架安装：

用QY25汽车吊将组装在一起的十字梁置于混凝土上，找正后用压板紧固地脚螺栓，将十字梁紧固牢靠。用水准仪平，四个支座水平平面度≤1.5mm。

3、标准节安装

（1）先将基础节放于十字梁上，找正定位，用8根M27*280高强度螺栓与十字梁连接好。然后把支撑放于基础节连接好后，将四个斜撑杆上部与支撑节通过抱箍连接了，下部与十字梁耳孔用销轴连接好。

（2）吊装一节标准节放于支撑节上找正、定位（由定位套定位），用8根M27*280高强螺栓与支撑连接好。

4、转台安装

先将上下转台回转支承在地面组装好，用M20*160的高强螺栓将上、下台回转支承联接好（注：回转支承回火带不能与前后臂在同一方向上，回火带位置只能安装在回转减速机一方或驾驶室侧与前后臂成近90度角），同时把驾驶室、维修平台与上转台一起组装好。将塔帽在地面组装好，装好拉杆，吊装到上转台，与上转台用销轴联接好。将塔帽与上下转台一起吊起放于标准节上，用高强螺栓把下转台与标 准节联接好。同时用一根3*6的电缆线接好回转电机。

5、吊装平衡臂

先将平衡臂水平放于地在，然后将起升机勾放于平衡臂上面，用销轴将起升机勾与平衡臂联接好。再把配电箱安装在平稳臂上。将卢升机勾接上电，把起重绳缠绕到起升机勾滚桶上，再把电线拆掉。将平衡臂拉杆用销轴联接到平衡臂上。用两根钢丝绳套于4个1T卡环联拉在平衡臂的四个吊装环上，在平衡臂的后面栓好溜绳，用汽车吊吊起平衡臂；使其根部铰点接近上铰点，当两铰点对正后销上销轴，再慢慢升机平衡臂，使平衡臂后端仰起10度-20度。把平衡臂上拉杆与塔帽拉杆用销轴联接。慢慢放下平衡臂，使拉杆缓缓拉紧，吊起两平衡重放于平衡臂尾部。

6、吊装起重臂

（1）起重臂在地面对接并装好变幅跑车，穿绕并拉紧变幅绳，将跑车固定于臂架首节。安装起重臂前后拉杆，用铁丝固定在上弦杆上。

（2）仔细检查紧固销轴，使用是否正确，联接是否牢固，开口销、拉板安装是否正确到们。检查无误后，找好吊点，用汽车吊水平起吊，两个吊点注意找好平衡位置并做好标记以备拆塔时用。到位后用销轴与上转台前侧的起重臂铰点联接好。然后继续起吊使吊臂前端仰起10-20度。然后解下捆扎拉杆的铁丝，分别将吊臂上的前后拉杆与事先装在塔帽上的两节前后拉杆用销轴联接好，然后慢慢将吊臂放平，使拉杆涨紧受力。

7、吊装平衡重

用汽车吊吊装平衡重，每次吊装一块，共六块。

8、线路安装

切断总电源，完成整机的电气接线，接线时参照电气原理图，电器布置图及电器接线图。接线后检测各部件对地的绝缘电阻（绝缘电阻不低于1欧姆）并接好接地线（接地电阻不大于4欧姆）。检查无误后接通地面总电源。

9、穿绳

按使用说明书起重绳穿绕图，穿好起重绳并将吊勾装好，绳头固定于臂头端，4个绳卡按钢丝绳5-7位置直径的距离，卡好四个绳卡，且绳头长度不低于140mm。

10、试车

送上电源后，按下上升下降回转跑车按钮，运行风次检查有无异常，如有异常情况应先排除后试用。

11、重新紧固螺栓

塔机试完车以后，塔身螺栓应重新紧固一遍，露头部分涂抹润滑脂（注：紧固螺栓时应先紧固平衡臂侧面），然后将平衡臂转至另一侧，直至螺栓全部紧固完。

12、安全装置调试

（1）高度限制调试：高度限制器安装在起升机勾卷筒端部。调整时先使凸轮凸点脱离开关触点，升机吊勾至预定高度（一般距臂架1.5m），然后转动凸轮压紧开关触点使之断电并锁紧。下落上升勾几个往复，检验限位精度，如有差距继续调整，直至符合要求。

（2）幅度限位调试：幅度限位安装在变幅机构卷筒端部，通过内部两个凸轮控制两个行程开关，限位最大和最小幅度。当限位时小车只能向相反方向转动。

（3）力矩限制调试：力矩限制器安装在塔顶后下部。限制最大起重力矩400KN.M。调试时，在最大幅度47米处，吊0.84t标准试块，调整行程开关断电。然后，反复调试几次。检验行程开关灵敏可靠为止。

（4）重量限制调试：起重量限位与起重滑轮一起安装在上转台前部，限制最大起量4.0t。调试时，先锁紧拉杆螺母压紧弹簧，吊重4.2t、调节行程开关断电。然后，反复实验2-3次。检验行程开关灵敏可靠为止。

七、拆除程序

拆除塔机时，与安装程序相反。

管理措施：

1、对安装和维修人员经常进行质量意识方面的教育使每个人从思想上能够重视质量，提高质量意识素质。

2、开展各种形式的技术教育，使安装和维修人员熟练掌握安装、维修产品的技术、要求、质量控制的内容和方法。

3、严格执行质量管理制度质量责任落实到人，工程完成质量奖惩要及时兑现。

施工措施

1、安装前清点零部件数量、规格是否齐全，有无损失，如有情况及时与厂方联系，不合格的零部件不予安装。

2、严格按照安装程序施工。

3、施工前应进行基础复查，然后进行测平处理。

4、吊装各部件要防止碰撞，砸伤，如发生几何变形应予以矫正或更新。

5、各部件的连接必须严格按照图纸和规范操作。各部件的销轴、塔身螺栓，回转支承螺栓等均是塔机特制零件。不得随意代用和更换。

6、制动器、限为装置等需现场调整的部件，须细心调整，使之灵敏可颉，不得拆除和代用。

九、施工安全措施

1、认真贯彻执行国家安全技术，劳动保护的方针、政策及有关法令、法规，以“安全第一，预防为主”的原则，在安排生产的同时，首先布置现场的安全工作，发现不安全因素立即处理。

2、在进行吊装时，所用索具进行安全系数计算，安全系数为：当钢丝绳夹角小于45度时取5-6倍，大于45度时取7-8倍以上。

3、工地现场临时电源线应完好无损，吊装时，要特别注意，不得将电源线碰断或砸伤。

4、安装人员必须持证上岗，配带安全带，地面应设监护人中，现场施工人员无论地面还是高空均佩带安全帽。

5、塔机安装，要严格按照使用说明书中规定的程序进行，不得随意改变。

6、塔机安装时，风力不得大于四级，如安装过程中风力突然加大，要停止安装工作。

7、塔机安装要避开高、低压输电线路，其安全距离要符合国家有关标准规定，多台塔机的安装施工现场，要防止空中干涉。其间安全操作不小于0.5米。

8、塔机安装须由专人指挥，塔机安装完毕后，无风状态下，架身轴心对地面的垂直度不得超过安装高度的4/1000。

荆门市荆厦建安有限公司

二00九年四月十五日
