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管道铺设施工技术交底 
 
一、准备工作 
     1、铺设前对运至现场的钢筋混凝土管外观、内壁逐一进行详细的检查，凡在运输

或堆放过程中损坏的管子均不使用。 
     2、管道卸车采用 50 吨汽车吊，利用钢丝绳提起，禁止抛扔、滚动和撞击管道。 
     3、起吊前对起吊设备进行检查，确认机械性能完好后方起吊。 

4、在设计井口位置留够井室半宽后弹墨线，确定第一节管安装位置。 
5、管道铺设前应进行管段的管道排管设计，管道铺设应避免切管等不必要的浪

费。 
二、机械下管 

采用 50 吨汽车吊分节下管。 
1、利用汽车吊采用双点起吊，严禁单点起吊。 
2、排管前复核基础表面标高，排管时控制管内底标高，确保安管标高及坡度符合

设计要求。 
3、管道铺设严格执行《市政工程施工及验收技术规程》有关规定。 

三、稳管措施 
1、高程控制：沿管线每 5 米埋设以木桩，桩顶为该管外底设计高程，利用 6 米靠

尺找平中间段。则按照找平后的混凝土面标高铺设管道即达到设计高程。 
2、轴线控制：管道轴线位置的控制采用边线法。在管子同一侧，每隔 5 米钉一排

边桩，边桩高度接近管子中心处。在每一个边桩上钉一小钉，其位置距管道轴线的水平

距离为一常数。稳管时，在边桩上的小钉挂上边线，使管外皮与边线保持同一距离，则

管道及处于中心位置。 
3、管道安装：利用汽车吊下管摆放就位，人工用钢棒调整好管道轴线和管节缝隙。 
4、管道铺设要求：管节对口间隙不大于 10mm，管道安装管中心允许误差±10mm，

高度允许误差 10mm。 
四、接缝处理 

1、开槽施工管道接口，平基管采用钢丝网水泥砂浆抹带接口；满包管采用柔性

接口。 
2、接口施工前应将管口的外壁凿毛、洗净，当管径小于或等于 400mm 时水泥

砂浆抹带可一次抹成，当管径大于 400mm 时水泥砂浆抹带应分二次抹成。 
3、采用水泥砂浆填缝及抹带接口时，落入管道内的接口材料应清除，管径大于

或等于 700mm 是，应采用水泥砂浆将管内的接口纵向间隙部位，抹平，压光；当管径

小于 700mm 是，填缝后，应立即拖平。 
4、在浇筑管座时应将钢筋或钢丝网片，按设计图纸规定的位置和深度插入混凝

土管内。浇筑前混凝土管口要凿毛，洗净并刷水泥浆二道。 

5、抹带完成后，应立即用平软材料覆盖，3～4小时后洒水养护，防止裂缝。 

6、接口抹带应平整，不得有裂缝，空鼓等现象，抹带宽度、厚度的允许偏差为

0～+5mm。 

 


