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	摘 要：本文阐述了试验检测工作的重要性，并根据目前各类标准更新频繁、公路试验检测所涉及的标准较多的状况，以常用材料和结构分类，将公路试验检测规程及评定标准以列表形式进行汇编。
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公路工程试验检测技术是一门融试验检测基础理论、测试操作技能以及公路工程相关学科基础知识于一体的学科。通过试验检测能充分利用当地原材料，能迅速推广应用新材料、新技术和新工艺；能用定量的方法合理地控制并科学地评定工程质量。换言之, 试验检测工作是研究新材料、新技术、新工艺的手段，是控制工程质量的保证，是评定工程质量的依据。工程试验检测工作对提高工程质量，加快工程进度，降低工程造价，推动公路工程施工技术进步起到极为重要的作用。
公路工程试验检测规程及评定标准涉及面很广。有国家标准、交通部行业标准、建设部行业标准、行业协会标准、企业标准等。同一种材料，如钢筋、水泥，其不同品种有着不同的标准；同一种材料，如砂、石，使用在不同部位有着不同的指标与标准。从标准发展过程看，具有几方面特点:分工越来越细、周期越来越短、内容越来越丰富、覆盖面越来越宽、理论不断完善、技术不断更新、与国际接轨的趋势越来越明显。为准确运用现行试验检测规程和评定标准，科学判断工程或产品质量，现以常用材料和结构分类，将公路试验检测规程及评定标准以列表形式进行汇编。今后每年可以此为框架，根据标准变动情况进行修订。
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表1

材料名称 试 验 检 测 规 程 评 定 标 准
砂、石 GB/T14684-2001《建筑用砂》GB/T14685-2001《建筑用卵石、碎石》＊JTJ058-2000《公路工程集料试验规程》 水泥混凝土结构物采用：GB/T14684-2001《建筑用砂》GB/T14685-2001《建筑用卵石、碎石》路基采用：JTJ017-1996《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》路面基层采用：JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》 业主施工指导意见水泥混凝土路面采用：＊GBJ97-1987《水泥混凝土路面施工及验收规范》沥青混凝土路面采用：JTJ032-1994《公路沥青路面施工技术规范》 业主施工指导意见
水泥 ＊JTJ053-1994《公路工程水泥混凝土试验规程》GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法》GB/T1346-2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB1344-1999《矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥》GB13693-1992《道路硅酸盐水泥》
钢筋 GB/T228－2002《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T232－1999《金属材料弯曲试验方法》 GB1499-1998《热轧带肋钢筋》GB/T701-1997《热轧圆盘条》GB13013-1991《热轧光圆钢筋》GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》津Q/YB3125-1996《精轧螺纹钢筋》
钢筋焊接接头 JGJ/T27-2001《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ18-1996《钢筋焊接及验收规程》
钢筋机械连接接头 GB/T228－2002《金属材料室温拉伸试验方法》 JGJ107-1996《钢筋机械连接通用技术规程》
钢绞线 ASTMA416/A416M-1998《预应力钢绞线》（美国标准） ASTMA416/A416M-1998《预应力钢绞线》（美国标准）
混凝土结构物 试块强度采用：＊JTJ053-1994《公路工程水泥混凝土试验规程》回弹强度采用：JGJ/T23-2001《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》超声-回弹采用：CECS02-2001《超声-回弹法检测混凝土强度技术规程》尺寸垂直度平整度采用：JTJ071-1998《公路工程质量检验评定标准》 设计值或配制强度JTJ071-1998《公路工程质量检验评定标准》
混凝土拌和用水 JGJ63-1989《混凝土拌和用水标准》 JGJ63-1989《混凝土拌和用水标准》
注：带＊者为近期将有新标准出台
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表2

材料名称 试 验 规 程 评 定 标 准
砂浆 JGJ70-1990《建筑砂浆基本性能试验方法》 设计值或配制强度
锚具 GB/T230-1991《金属洛氏硬度试验方法》GB/T14370-2000《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 硬度采用：企业标准锚固性能采用:GB/T14370-2000《预应力筋用锚具、夹具和连接器》
橡胶支座 JT3132.3-1990《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》JT391-1999《公路桥梁盆式橡胶支座》 JT/T4-1993《公路桥梁板式橡胶支座》Q/SODC 05-2001《桥梁球冠圆板式橡胶支座》JT391-1999《公路桥梁盆式橡胶支座》
外加剂 GB8076-1997《混凝土外加剂》 GB8076-1997《混凝土外加剂》
金属螺旋管 JG/T3013-1994《预应力混凝土用金属螺旋管》 JG/T3013-1994《预应力混凝土用金属螺旋管》
石灰 JTJ057-1994《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》
粉煤灰 GB/T176-1996《水泥化学分析方法》＊JTJ053-1994《公路工程水泥混凝土试验规程》 路基采用：JTJ016-1993《公路粉煤灰路堤设计与施工技术规范》路面基层采用：JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》结构物采用：GB1596-1991《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》
土 JTJ051-1993《公路土工试验方法》 路基采用：JTJ033-1995《公路路基施工技术规范》路面底基层采用：JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》
土工布土工格栅 JTJ/T060-1998《公路土工合成材料试验规程》 JTJ/T019-1998《公路土工合成材料应用技术规范》
沥青及沥青混合料 JTJ052-2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTJ014-1997《公路沥青路面设计规范》JTJ032-1994《公路沥青路面施工技术规范》JTJ036-1998《公路改性沥青路面施工技术规范》业主施工指导意见
路基路面 JTJ059-1995《公路路基路面现场测试规程》 设计值JTJ071-1998《公路工程质量检验评定标准》

公路工程混合料配合比设计依据汇编表3

种 类 设 计 依 据
水泥混凝土抗压配合比 JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》施工图
孔道压浆配合比 JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》施工图
水泥混凝土抗折配合比 GBJ97-1987《水泥混凝土路面施工及验收规范》施工图
砂浆配合比 JGJ98-2000《砌筑砂浆配合比设计规程》施工图
基层稳定土配合比 JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》业主施工指导意见施工图
沥青混凝土配合比 JTJ014-1997《公路沥青路面设计规范》JTJ032-1994《公路沥青路面施工技术规范》JTJ036-1998《公路改性沥青路面施工技术规范》业主施工指导意见施工图
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